
KABELMONTØR
 - En god idé for dig eller din virksomhed



Som en del af den nye autorisationslov er det nu muligt at trække kabler uden autorisation, såfremt 
medarbejderen har gennemført og bestået et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. 

Kursusforløbets varighed afhænger af medarbejdernes kompetencer. De mest erfarne medarbejde-
re skal på et 10 dages kursusforløb. Medarbejderne uden relevante kompetencer og erfaring skal 
igennem et 33 dags kursusforløb. 

Kursusforløbet består af AMU-kurser, som giver mulighed for VEU-godtgørelse.

Kurserne udbydes over hele landet. 
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Forløb 1

Kabelmontøruddannelsen

Der er 3 kursusforløb i kabelmontøruddannelsen:

1. Et forløb på 10 dage for personer med visse forudgående relevante uddannelser

2. Et forløb på 13 dage for personer med visse forudgående relevante uddannelser

3. Et forløb på 33 dage for personer uden forudgående relevant erfaring

Kabelmontage - førings-
veje

10 dage

48 259

Kabelmontage - kabler

15 dage

48 260

Brand, tætning af  
installationsgennem- 
føringer

1 dag

40 747

Kabelmontage - trækning, fastgørelse 

2 dage

48 261

Kabelmontør - overdragelse

8 dage

48 262

Forløb 3

Forløb 2

Installationstekniske  
tegninger og diagrammer

2 dage

48 263
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Forløb 1 og 2 - personer med relevant erfaring*

Brand, tætning af installationsgennemføringer
Deltageren kan selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætninger  
af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser,  
efter gældende love og regler.

AMU.nr. 40 747 
1 dag

Installationstekniske tegninger og diagrammer
Deltageren kan aflæse og skitsere el/vvs tegninger, diagrammer og  
symboler anvendt i bygningsinstallationer.

AMU.nr. 48 263 
2 dage

Kabelmontage, trækning, fastgørelse
Deltageren kan med baggrund i opnået viden og, under hensyn til gældende sikkerheds- og  
arbejdsmiljøregler, arbejde med:

• fastgørelse af føringsveje

• trækning og fastgørelse af kabler,  
så de ikke beskadiges eller forsager skade

• anvende foreliggende dokumentation, til valg af  
kabeltype, materiale og ophængningsform

AMU.nr. 48 261 
2 dage

Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk

Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk

Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk

* Kursusforløb for personer, der er uddannet:

• Automatiktekniker
• Forsyningsoperatør
• Elektronikfagtekniker
• Personvognsmekaniker
• Murer
• Tømrer
• Anlægs- og bygningsstruktører
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Kabelmontør, overdragelse
Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt hånd-
tering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. 
overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og 
ophængningsform. 

Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtæt-
ning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder:

• dokumentere eget arbejde

• foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation

• udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler

Ovenstående sker med baggrund i viden om:

• egnede materialer til føringsveje

• korrekte træknings- og opsætningsformer

• kabeltyper

• adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje

• love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø, relevante regler for brandtætning af installa-
tionsgennemføringer i brandadskillelser, typiske el-symboler, diagramlæsning og dokumentation 
af eget arbejde

Kurset afsluttes med en prøve, der fører til et prøvebevis på tilsvarende vis som for den nuværende 
AiA-prøve, hvis indhold m.v. skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen.

AMU.nr. 48 262 
8 dage Scan koden og find  

kurset på amukurs.dk



Forløb 3 - personer uden relevant erfaring

Kabelmontage, føringsveje
Deltageren kan, ud fra viden om føringsveje og egnet materiel samt valg af korrekt oplægnings-
form, oplægge og fastgøre føringsveje for kabler. Deltageren kan foretage korrekt oplægning og 
håndtering af føringsveje under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Endvidere har deltageren 
viden om de almindelige el-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger, fx plan- og 
bygningstegninger. Deltageren kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndigheds-
sikker brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse. Deltageren 
har kendskab til dokumentation af eget arbejde.

AMU.nr. 48 259 
10 dage

Kabelmontage - kabler
Deltageren kan, ud fra viden om kabeltyper og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform, 
trække og fastgøre kabler. Deltageren kan foretage korrekt oplægning og håndtering af kabler un-
der hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig kan deltageren efter gældende love og regler selv-
stændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandad-
skillelse samt særlige områder. Deltageren har kendskab til dokumentation af eget arbejde.

AMU.nr. 48 260 
15 dage

Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk

Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk
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Scan koden og find  
kurset på amukurs.dk
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Kabelmontør, overdragelse
Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt hånd-
tering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. 
overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og 
ophængningsform. 

Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtæt-
ning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder:

• dokumentere eget arbejde

• foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation

• udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler

Ovenstående sker med baggrund i viden om:

• egnede materialer til føringsveje

• korrekte træknings- og opsætningsformer

• kabeltyper

• adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje

• love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø, relevante regler for brandtætning af installa-
tionsgennemføringer i brandadskillelser, typiske el-symboler, diagramlæsning og dokumentation 
af eget arbejde

Kurset afsluttes med en prøve, der fører til et prøvebevis på tilsvarende  
vis som for den nuværende AiA-prøve, hvis indhold m.v. skal godkendes  
af Sikkerhedsstyrelsen.

AMU.nr. 48 262 
8 dage



Tilmelding 
Find kurserne og tilmeld dig eller dine medarbejdere via amukurs.dk.

Økonomi 
Det koster 112 kr. pr. deltager pr. dag.

Der er mulighed for VEU-godtgørelse svarende til 80% af dagpengesatsen, hvis undervisningen sker i  
arbejdstiden. 

Under bygge- og anlægsoverenskomsten er der mulighed for et tilskud på 55 kr. pr. time fra Bygge- og an-
lægsbranchens udviklingsfond.

Du kan muligvis også søge gennem din kompetencefond.

Hvor og hvornår  
Det er erhvervsskoler, der er ansvarlige for kurserne. Kurserne kan holdes på skolen eller på virksomheden, 
og på alle tider af døgnet, afhængigt af hvad virksomheden aftaler med skolen.

Industriens Uddannelser 
Vesterbrogade 6 D, 4. sal 

DK-1780 København V

+45 33 77 91 11

info@iu.dk 
www.iu.dk

Praktiske oplysninger


